ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подготовка растровых файлов:
ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление файла «предпросмотра» (превью) в формате JPEG , для контроля правильности полученного файла.

Для сборки макета мы рекомендуем использовать программу Adobe Photoshop до версии СC включительно!
Макеты предоставляются в масштабе 1:1
Включать припуски "под обрез" и белые поля в изображение не следует.
Если у вас в макете есть черный цвет, то он должен быть составным (C50, M50, Y50, K100) 

Для печати используются только файлы в цветовой модели CMYK. 
Сборку макета также следует производить в цветовой модели CMYK. 
При переводе в CMYK файлов, собранных и откорректированных в RGB, вы можете получить неудовлетворительный результат. 
Цветовой профиль в закладке Edit, далее Assign Profile выбрать Don’t Color Manage This Document
Готовый макет нужно сохранить в формате TIF без компрессии, предварительно удалив альфа-маски и пути. ВСЕ слои - необходимо слить в Background. Это уменьшит размер Вашего файла и время его предпечатной подготовки.

Растровые изображения - TIFF: 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black), 8 bit,
без дополнительных Альфа-каналов (Channels) и без Контуров обтравки (Paths), без LZW-компрессии.
Разрешение растровых файлов:
- для уличной широкоформатной печати

Ориентировочное разрешение для растровых файлов в масштабе 1:1
около 1 кв.м. – 120-150 dpi.
от 4 кв.м. – 60-80 dpi.
-для интерьерной печати:
150-300dpi.
Подготовка векторных файлов:

ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление файла «предпросмотра» (превью) в формате JPEG , для контроля правильности полученного файла.

При подготовке векторных файлов необходимо соблюдать следующие требования: 
 Макеты предоставляются в масштабе 1:1
-Макет готовится в цветовой модели CMYK.
Требования к цвету:

Если у вас в макете есть черный цвет, то он должен быть составным (C50, M50, Y50, K100) 
-Элементы макета не должны выходить за пределы поля. 
Включать припуски "под обрез" и белые поля в изображение не следует. 

-Весь текст (команда CorelDraw – Convert to Curves (Ctrl+Q), команда Adobe Illustrator – Create Outlines (Shift+Ctrl+O)), обводки (команда CorelDraw – Convert Outline to Objects, 

команда Adobe Illustrator – Outline Stroke) эффекты необходимо перевести в кривые. 
-Все контуры и узлы за пределами рабочего поля должны быть удалены.

При подготовке векторных файлов следует учитывать, что программы растрирования (так же, как и Adobe Photoshop) никак не интерпретируют такой параметр векторного файла, как размер документа - для них габаритными размерами являются размеры прямоугольника, охватывающего ВСЕ созданные Вами элементы (в том числе и маски). Поэтому при создании макета Вы должны следить, чтобы ВСЕ элементы макета находились только ВНУТРИ области вашего рабочего поля. Если Ваш плакат имеет белый фон, необходимо создать тонкую технологическую рамку чёрного цвета по границе плаката, определяющую его размер. Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати (пояснительный текст, названия понтонов, габаритные размеры и т.д.). Просим Вас помещать в отдельный текстовый файл все Ваши пожелания по печати и послепечатной обработке. 

Нельзя использовать градиентные заливки, эффекты типа transparency и glow, а также внутреннее растровое текстурирование.
Использование формата JPG:

При сохранении задать следующие параметры: Image Options (Параметры изображения) — Quality (Качество) – 9 Format Options (Настройки формата) – Baseline («Standart») Базовый, стандартный. При данном сжатии размер файла значительно уменьшается, но при этом уменьшение качества по сравнению с аналогичным файлом TIFF практически незаметно.
JPG - это растровый формат, высокая степень сжатия в котором достигается за счет потери качества изображения. 

Будьте очень внимательны с соблюдением этих требований, так как для исправления допущенных Вами ошибок часто приходится использовать повторное цветоделение, что приводит к ухудшению качества печати. 
Контурная резка:
Макеты предоставляются в масштабе 1:1
В макете необходимо задать контур красного цвета, по которому необходимо сделать контурную резку!
 В случае невыполнения вышеперечисленных требований, претензии по качеству печати, точной цветопередаче и СРОКАМ ИСПРОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА не принимаются!
